
DCS-9700 Series
デジタルストレージオシロスコープ

Digital Storage Oscilloscope

デジタルストレージオシロスコープ
DCS-9700 シリーズカタログ



USB:
USB メモリにデータ
保存

BUS:
パラレルとシリアル
バス (UART、I2C と
SPI) の設定

OPTION:
オプションモジュー
ルのメニュー

DEMO:
デモ用信号とプロー
ブ補正用 CAL 信号

Logic Analyzer:
ロジアナのプローブ
接続口

Zoom,Play/Pause:
波形拡大とスクロー
ル、サーチプレイ

MATH:
四則演算、FFT、拡張
演算機能

Search:
波形解析に便利な
サーチ機能

Hardcopy:
画面イメージを印刷
またはメモリへ保存

LCD:
大画面 8 インチ
SVGA

GO/NO GO:
結果をパルスで出力

AC:
AC100V-240V
50Hz/60

盗難防止スロット :
ケンジントン盗難防
止スロット準拠

シャーシグランド :
保護導体端子

CAL:
垂直スケールの校正
用信号を出力

DEVICE:
リモートコントロー
ル用 USB ポート

HOST:
データ転送用 USB
ポート

RS232:
PC コントロール用
RS-232C

SLOT1,SLOT2:
オプションモジュー
ルをスロットイン

型 名 税抜価格
（円）

チャンネル
数

周波数帯域
(-3dB) 立上り時間 サンプリング

レート
DCS-9707 176,000

4ch

DC～70MHz ＜約5ns

最高2GS/s

DCS-9710 198,000 DC～100MHz ＜約3.5ns

DCS-9720 238,000 DC～200MHz ＜約1.75ns

DCS-9730 420,000 DC～300MHz ＜約1.17ns

DCS-9707D 116,000

2ch

DC～70MHz ＜約5ns

DCS-9710D 140,000 DC～100MHz ＜約3.5ns

DCS-9720D 188,000 DC～200MHz ＜約1.75ns

DCS-9730D 380,000 DC～300MHz ＜約1.17ns
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　　カーソルと測定
カーソル 振幅、時間、ゲート機能あり
自動測定 36 項目︓画面下部に最大 8 項目まで同時表示可能

電圧 / 電流
p-p 値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、
サイクル平均、RMS、サイクル RMS、エリア、サイクルエリア、
ROV シュート、FOV シュート、RPRE シュート、FPRE シュート

時間 周波数、周期、立上り時間、立下り時間、＋幅、－幅、
デューティー比、＋パルス、－パルス、＋エッジ、－エッジ

遅延 FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相
カーソル測定 カーソル間の電圧 ∆V（電流 ∆A）差、カーソル間の時間差（∆T） 
周波数カウンタ 6 桁、2Hz ～定格周波数までトリガ入力チャンネルの信号を測定

　　コントロールパネル機能

Autoset Single ボタン、全チャンネルの垂直、水平とトリガを自動的に設定
します。（Autoset 取り消し可能）

パネル設定の保存 20 セット
波形の保存 24 セット

　　ディスプレイ
TFT 液晶 8 インチ SVGA カラー TFTLCD ディスプレイ
画面分解能 SVGA︓800（水平）× 600（垂直）
補間機能 Sin(x)/x と等価時間サンプリング

波形表示 ドット、ベクトル、可変パーシスタンス (16ms ～ 10s)、無限パー
シスタンス

波形更新レート 最大 80,000 波形 / 秒
目盛 8 x 10 目盛

　　インターフェース
RS-232C DB-9 オスコネクタ× 1

USB ポート USB 2.0 ホストポート× 1、
USB 2.0 デバイスポート× 1

Ethernet ポート ( オプション ) RJ-45、10/100Mbps with  Auto-MDIX IEEE802.3u
Go-NoGo BNC 最大 5V/10mA TTL オープンコレクタ出力
ビデオ出力ポート ( オプション ) SVGA 出力
GP-IB( オプション ) GPIB モジュール、IEEE488.2 準拠

盗難防止ロック スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止
スロットに接続可能

　　ロジックアナライザ ( オプション )
サンプルレート 500MS/s
帯域 200MHz

レコード長
最大 2M ポイント
セグメント機能時は、1K ポイント /CH
ロールモード時は、5K ポイント /CH

入力チャンネル デジタル 16CH (D15 ～ D0) または 8CH(D7 ～ D0)

トリガタイプ エッジ、パターン、パルス、
シリアルバス (I2C、SPI、UART、CAN、LIN)

解析デコード機能 I2C、SPI、UART、CAN、LIN
しきい値 4 種類︔D0 ～ D3,D4 ～ D7・・・・・　 しきい値
しきい値の選択 TTL、CMOS、ECL、PECL、ユーザー定義
ユーザー定義のしきい値 ± 10V
最大入力電圧 ± 40V
最小電圧振幅 ± 500mV
垂直分解能 1 ビット

　　言語
マルチ言語メニュー 使用可能

　　その他
Time clock 日付と時間、保存データの日付 / 時刻スタンプ
寸法 (W × H × D) 380 × 220 × 145 mm
質量 約 4.2kg

垂直軸（共通仕様）
分解能 8 ビット　
感度 1mV/div ～ 10V/div ※ 1

入力結合 AC、DC、GND
入力インピーダンス 1M Ω // 16pF 

DC ゲイン確度※ 2 ± 5％フルスケール︔1mV/div 時
± 3％フルスケール︔2mV/div 以上

極性 ノーマル、反転
最大入力電圧 300V (DC+AC Peak)、 CAT I

オフセットポジション範囲
1mV/div ～ 20mV/div︓± 0.5V
50mV/div ～ 200mV/div︓± 5V
500mV/div ～ 2V/div︓± 25V
5V/div ～ 10V/div︓± 250V

波形の演算機能

＋、－、×、 ÷、FFT、FFTrms、d/dt、∫ dt、√
FFT︓スペクトラム振幅、FFT の垂直スケールをリニア RMS または
dBVrms に設定。
FFT ウインドウを方形、ハミング、ハニング、ブラックマンに設定
可能

トリガ
ソース CH1、CH2、CH3 ※ 3、CH4 ※ 3、Line、EXT、D0-D15 ※ 4

トリガモード オート (100ms/div 以下でロールモードをサポート )
ノーマル、シングル

トリガタイプ
エッジ、パルス、ビデオ、ラント、Rise&Fail、ALT、
イベント遅延 (1 ～ 65535 イベント )、時間遅延 (10ns ～ 10s)、
ロジック※ 4、バス※ 4

ホールドオフ範囲 10ns ～ 10s
結合 AC、DC、LF rej、HF rej、ノイズ rej.

感度
DC        ～ 100MHz 約 1div または 1.0mV
100MHz ～ 200MHz  約 1.5div または 15mV
200MHz ～ 300MHz  約 2div または 20mV

外部トリガ
範囲 ± 15V

感度
DC        ～ 100MHz 約 100mV
100MHz ～ 200MHz 約 150mV
200MHz ～ 300MHz 約 150mV

入力インピーダンス 1M Ω // 16pF
水平軸

水平時間レンジ 1ns/div ～ 100s/div (1-2-5 ステップ )
ロール︓100ms/div ～ 100s/div

プリトリガ 最大 10 div
ポストトリガ 最大 1000 div
確度 ± 20 ppm over any ≧ 1ms time interval
リアルタイムサンプルレート 2GS/s（2CH インターリーブ）、1GS/s（全 CH）
等価サンプリング 最大 100GS/s

メモリ長 1CH 時︓2Mpts　︔ 2CH 時︓ 1Mpts ※ 5

セグメント時︓1Kpts
アクイジションモード ノーマル、平均、ピーク、シングル
ピーク検出 2ns ( 代表値 )
平均 2 ～ 256 回、選択可能

X-Y モード
X- 軸入力 チャンネル 1︔チャンネル 3 ※ 3

Y- 軸入力 チャンネル 2︔チャンネル 4 ※ 3

位相差 ± 3°（100kHz にて）


