
360Wタイプ

PSW30－36
（最大設定360W／30V／36A）

￥95，000

PSW80－13．5
（最大設定360W／80V／13．5A）

￥90，000

特徴

720Wタイプ

PSW30－72
（最大設定720W／30V／72A）

￥140．0（泊

PSW80－27
（最大設定720W／80V／27A）

￥130．000

1080Wタイプ

PSW30－108
（最大設定1080W／30V／108A）

￥255ヲ000

PSW80－40．5
（最大設定1080W／80V／40．5A）

￥210．000

●最大出力電圧30V／80V系、各360W／720W／1080Wの全6タイプ

・定格電力（W）以内でワイドな出力電圧と出力電流
・出力可変型スイッチング方式直流定電圧（CV）／定電流（cc）電源
・組み込みなどに便利な1／6フルラックサイズを採用

360W＝1／6ラック、720W＝1／3ラック、1080W＝1／2ラックサイズ

・電力環境にやさしい力率改善回路搭載力率0．98、効率78％（80V系）、75％（30V系）

・便利な機能：cc優先モード、ブリーダー制御、ディレイ出力、出力スルーレート

・豊富なインターフェース：USB、LAN標準装備。GP－lB（別売アダプタGUG－001を使用）

外部アナログ制御、モニタ、各種ステータス出力標準装備
・保護機能：OCP（過電圧保護）／OVP（過電圧保護）／OTP（過熱保護）標準装備

・リモートセンシング標準装備

・ワンコントロール並列（3台）、直列（2台）運転可能

・ユニバーサルAC入力対応（AClOOV～AC240V）
G望lnST∈K
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PSWシリーズは、定格電力内で柔軟かつ効率的に電圧／電流

ラック対応サイズで豊富な機能とインターフェースを装備しさま

最大電圧☆1 OV～30V

最大電流☆l　∃　OA～36A OA～72A OA～108A

∃定格電力 360W 720W 1080W

OV～80V

oA～27A！oA～40．5A

720W 1080W
第1：出力電圧、出力電流は、定格電力内の最大値です。（定格電力（W）≦出力電圧（∨）×出力電流（A））
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さまざまな状況に対応した機能が簡易的に設定できます。

出力ON／OFFディレイ機能

各電源の出力オン／オフにディレイ時間を設定することが

可能です。

複数の電源を使用するときに出力オン／オフの構成を組む
ことができます。

PS…岬」」　．．，。¶　　L
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cc優先モード

シーケンスモード

時間に合わせて、電圧、電流設定値を自動更新させる
シーケンス機能を装備しております。

TESTモードにて10種類のシーケンスデータをメモリー

できます。

…‾二＿

定電圧（CV）優先モードと定電流（cc）優先モードを選択することが可能です。

ダイオード負荷でもオーバーシュートの少ない立上りが可能です。

出力電流

cc優先モード　オフ cc優先モード　オン

360W　　720W　　　　　1080W

寧日感琴
：：：●　　＝＝：：：●

二二二＿　＿」　　　　■　　　　　　　　　　　「：－

弼　≡アマ1
1／6ラックサイズ　　1／3ラックサイズ　　　　　　1／2ラックサイズ

注意：360Wモデルには取手は付いてません。

出力スルーレート　オン／オフ

出力電圧／電流のスルーレートのオン／オフができます。

急激な電圧／電流の変化による負荷の損傷を抑えます。

ブリーダ制御　オン／オフ

ブリーダ制御のオン／オフができます。

ブリーダ制御オンでは、出力オフの時、出力端の電荷を

放電させ、負荷を素早く取り外すことができます。

ブリーダ制御オフすると、バッテリやコンデンサ試験などで、

出力オフ時にブリーダ回路を経由して起こる放電を抑制します。
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を出力するワイドレンジスイッチング直流安定化電源です。

ざまなニーズに対応します。

■前面パネル ■背面パネル

⑨　　⑧

①電圧調整ツマミ（Pushで桁位置移動）⑥pwRDSPL：ディスプレイ表示をV／A→V／W→A州こ変更　　⑪アナログ制御ポート

②電流調整ツマミ（Pushで桁位置移動）⑦usBフラッシュメモリ（Test設定の保存／呼出し）　　　　⑫UsBデバイスポート

（／霊芝崇芸霊完流設定値表示霊慧：芸霊‡てて認諾は口‾カル　霊芝票ンシング端子

⑯冷却フアン

⑯AC入力端子（＊1）

⑰uNポート

⑤ouTPUTスイッチ　　　　　⑩機能設定キー：スルーレートなどの設定　　　　　☆lAC入力端子360W、720WはACインレット、1080Wは端子台

■デジタル制御

USB接続

零ヲ

●外部アナログ制御

外部電圧による
出力電圧制御

外部電圧（0～10V）で出力電圧を

制御できます。
Eo＝定格出力×∨／10

外部電圧による
出力電流制御

LAN接続

電源をブラウザから制御、監視できます。

外部抵抗による
出力電圧制御

外部電圧（0～10V）で出力電流を

制御できます。
10＝定格出力×V／10

外部抵抗で出力電圧を制御
できます。

GP－IB接続

外部抵抗による
出力電流制御

外部抵抗で出力電流を制御
できます。

0－101の定格出力×R／10または　　　0～10kn定格出力×Ⅳ10または

10kn～0定格出力×l（10－R）／10I lOkr】～0定格出力×（（10－R）／101

外部電圧琵誌莞㍍完を負出力端子へ’外部電圧荒㌶黒に完を負出硝子へ’外部抵抗濫読票と議

二繍諒‾1「繍　「湖二

PSW

入力インピータンスは、10kQです。

出力オン／オフ制御

外部接点信号による出力の

オン／オフ制御ができます。

2芯シールド（シールドを負出力端子へ）

スイッチ　またはツイストペア線

PSW

シャットダウン制御

外部接点信号によるシャット

ダウン制御ができます。

2芯シールド（シールドを負出力端子へ）

スイッチ　またはツイストペア線

PSW

内部回路は、10k辞で＋5Vにプルアップ。

PSW

マスタースレーブ
並列接続

マスタースレーブ

直列接続

並列接続は最大3台（最大324A）までマスタで
コントロールできます。

PSWマスタ　　　　　PSWスレーブ

出力電圧／電流モニタ

出力電圧／電流を電圧（0′・′10V）

でモニタできます。

OV一定格出力電圧／電流
→0V～約10V

2芯シールド（シールドを負出力硝子へ）

またはツイストペア線

ステータス出力

マスター器を含めて、直列接続は2台（最大160V）、　信号名

CVモード信号

ccモード信号

PSWスレーブ　　　　pswマスタ

ピン番　　　　　説明

18　　定電圧動作時　　Low

19　　定電流動作時　　Low

アラーム信号　　　20　　保護機能動作時　Low

出力オン信号　　21　　出力オン時　　　Low

POWERオフ信号　22　　POWERSWオフ時Low

ステータスCOM　17　　ステータス信号のCOM

25

26　　　　　　　　　　　　2

・各出力はフォトカブラのオープンコレクタ出力

各信号端子定格：最大印畑電圧30V／
最大電流8mA

③
④
⑤
⑥
⑦



SPE⊂肝に灯10N　　　　　　－－■－－1■－－■■■■■■■ll■l■■■－ 

煙種名 棉�7s3��ﾃ3fﾇ�7s3��ﾃs(��H���5s3��ﾃ��員ﾇ�7s���ﾃ�8�CVﾇ�7s���ﾃ#r�剳�5s���ﾃC��CR�
出力（☆1） 俐Y�Y6H�8�����������������������������������h��3�h��������������������������0V～80V 

最大電流 最大電力 ��ﾘi���鑓*Hvd�ﾃ�v)���D��ｪ鞴�ﾃT�ﾆ�*9����冤oA～40・5A l1080W 

定電圧特性 r �6Hﾋ兔�:��0．05％ofrating＋3mV　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l 

負荷変動　　　　　r ���C�X�6�&�F匁x�ｳVﾕb�

過渡応答 ��ﾗ8��.姶偬�ﾙ6Izﾈ,ﾃ����8�ゴ��8*�.h-�S��8������8�｢�

ノイズリップル 田�ﾕg��ﾅ��縋ﾕh�6ﾕ99�ﾗg��ﾅ��貳ﾆﾕg&ﾗ6ﾆﾄ�ﾕg��ﾅ����Fﾕh�6ﾕ7#c�ﾕg��ﾅ��縋ﾕg&ﾗ7#��ﾕg��ﾅ�����ﾕg&ﾗ2��100mVp－P／14mVrms 

定電流特性 �6Hﾋ兔�:��0．1％ofrating＋5mA 

負荷変動 ��3��C��6�&�F匁x�ｳVﾔ��

ノイズリップル 箔s&ﾔ��6ﾕ8��ｧ��CFﾔ��6ﾕ6ﾃ#�fﾔ�&ﾗ8��ｷﾈ��#vﾔ�&ﾗ6ﾃSFﾔ�&ﾗ2��81mArms 

保護機能 ��OVP（過電堕保護）、OCP（過電流保護）、OTP（過熟保護） 

インターフェス �4�6�8ﾘ4��xﾎB�∃外部電圧による出力電圧／電流制御、外部抵抗による出力電圧／電流制御、出力オン／オフ制御 シャットダウン制御、出力電圧／電流モニタ出力、各種ステータス出力 

1デジタル制御 ��･U4(7ｨ5�6x��6h6�485�7ﾈ�ｸ6x��ﾄ��7ﾈ�ｸ6x��u��ﾄ�(�兔ｩHH4�5�7h5舫Tx�ﾃ���/�諍w��｢�

マスタースレーブ機能 ��直列接続；2台、並列接続；最大3台（同機種のみ） 

一般仕様　　　と入力電圧 僊ClOOV～240V、50／60Hz、単相 

l 】 �?ﾉ|ﾙ6Izﾈ���6ﾄ���#���｢�<ｹ?ﾉ6Izﾂ���N�6I|ﾒ�；5A／2．5AlOA／5A 十三三慧ごk十，慧諾k ��T��繆�CT�典���(�CT�ﾆﾄ���綉��*ﾓCT��V�ｸｷﾈ*ﾓ�T��V�ｸｷﾈ*ﾓ3���V�ｲ�S�S��d��S��d�ﾃ����d����T��繆�CT��*ﾓCT��V�ｲ�ﾃ�S��d��

付属品 ��取扱説明書、電源コード（☆2）、アナログ制御用ダミーコネクタ、背面出力端子カバー、フィルタ 

≧出力端子用ネジ一式、GTL－123（テストリード約1m）、センシング端子用ネジ一式（本体装着） 

☆1・最大出力電圧／出力電流は、定格電力以内の最大値です。
☆2：360W／720Wタイプは、プラグ有り。1080Wタイプは、プラグ無し。

1外形寸法図・質量

360Wタイプ

PSW30－36／PSW80713．5

約3kg

■付属品

GTL－123　￥3，000

テストリード

長さ：約1m

■オプション

GRA－410－J　￥20，000

ラックマウントキット（JIS）

GRA・410－E　￥20，000

ラックマウントキット（El心

720Wタイプ
PSW30－72／PSW80－27

約5kg

1080Wタイプ
PSW30－108／PSW80－40．5

GUG－001￥29，800　　GTL－248　￥14，800

psw／GDS＿3000シリーズ用　GP－IBケーブル

GPIB－USBコンバータ　　　　長さ：約2m

GP－IBポート・メス、USBポートAタイプ

本体のUSBデバイスポートに
USBケーブルで接続して使用。

PSW－0011アナログ制御用コネクタキットl　￥2，000

＿！注意

G！璧lnST∈K

株式会社インステックジャパン
〒101－0032　東京都千代田区岩本町1－3－3

Tel03－5823－5656　FaxO3－5823－5655

WWWinstek．⊂0．jp

E・mail：infb＠instek．⊂0．jp

GET－001￥15，000

出力拡張端子
フロント補助出力端子としてお使いできます。

最大定格出か30A（600V以下）

ケーブル長約60cm

機器に関する仕様、デザインは改善のため、予告なく変更することがあります。
安全にお使いいただくために、ご使用前は必ず「取扱説明書」をご覧ください。
当社の製品は、十分な知識のある方の監督のもとで使用ください。
当社の製品は一般家庭、消費者向けに製造されたものではありません。
表示価格には消費税が含まれて下りません。

Japan－06－2011PSWSeries


