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取扱説明書の一部または全部の転載、複写は著作権者の許諾が必要です。
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取扱説明書について

ご使用の前に本書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになっ
たあとは、いつでも見られるように必ず保存してください。また製品を移動
する際は、必ず本書を添付してください。

本書に乱丁、落丁などの不備がありましたら、お取り替えいたします。ま
た、本書を紛失または汚損した場合は、新しい取扱説明書を有償でご提供い
たします。どちらの場合もお買い上げ元または当社営業所にご依頼くださ
い。その際は、表紙に記載されている「Part No.」をお知らせください。

本書の内容に関しては万全を期して作成いたしましたが、万一不審な点や誤
り、記載漏れなどありましたら、当社営業所にご連絡ください。

輸出について

特定の役務または貨物の輸出は、外国為替および外国貿易法の政令／省令で
規制されており、当社製品もこの規制が適用されます。

政令に非該当の場合でもその旨の書類を税関に提出する必要があり、該当の
場合は経済産業省で輸出許可を取得し、その許可書を税関に提出する必要が
あります。

当社製品を輸出する場合は、事前にお買い上げ元または当社営業所にご確認
ください。



ご注意
NOTE

本製品に添付された電源コードを
他の機器の電源コードに使用しな
いでください。

Do not use the power cord 
attached to this product for 
the power cord of other 
instruments.





本製品は、電気的知識（工業高校の電気系の学科卒程度）を有する方が
取扱説明書の内容を理解して、安全を確認した上で使用してください。電
気的知識の無い方が使用する場合には、人身事故につながる可能性があ
ります。必ず電気的知識を有する方の監督の元で使用してください。
本製品の故障または異常を確認したら、速やかに使用を中止して、購入
先または当社営業所へご連絡ください。

設置

･ 設置場所は、取扱説明書記載の使用環境をお守りください。
･ 感電防止のため保護接地端子は、電気設備技術基準 D 種接地工事が施
されている大地アースへ接続してください。

･ 本製品に付属の電源コードを使用して、規定範囲内の AC 電源に接続
してください。

･ 配線ケーブルは、日本電気技術規格委員会で承認された JESC E0005
の内線規定に従ってケーブルを選択してください。

保守・点検

･ 感電事故を防止するために、保守・点検は必ずプラグをコンセントか
ら抜いて作業してください。

･ ご使用前には、必ず入力電源電圧および電源コードの外観などに異常
がないか確認してください。

･ 保守・点検の際、カバーは外さないでください。機器内部には、身体
に危険を及ぼす箇所があります。カバーを外す必要がある場合は、購
入先または当社営業所へご連絡ください。

･ 製品の性能、安全性を維持するため定期的な保守、点検、クリーニン
グ、校正をお勧めします。

移動

･ 配線ケーブル類をすべて外してから移動してください。
･ 取扱説明書の仕様欄に記載されている質量（重量）が 20kg を越える
製品は、二人以上で作業してください。

･ 製品には、出力端子、端子盤、放熱器などの突起部分がありますので
注意して移動してください。

･ 傾斜や段差のある場所は、人数を増やすなど安全な方法で移動してく
ださい。また、背の高い製品は、転倒しやすいので力を加える場所に
注意して移動してください。

･ 製品を移動または譲渡する際には、必ず取扱説明書を添付してくださ
い。

ご使用者へのお願い
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2章　仕様

2-1 PAK350 W
表2-1

仕様

PAK スタンダードタイプ 6-60A 10-35A 20-18A 35-10A 60-6A

モジュールタイプ 6-60AM 10-35AM 20-18AM 35-10AM 60-6AM

入力電源 単相 AC 85 V～ 132 V（ AC 170 V～ 250 V *1）、 

47 Hz～ 63 Hz

出力 
*2

電圧 可変範囲 0 V～ 6 V 0 V～ 10 V 0 V～ 20 V 0 V～ 35 V 0 V～ 60 V

設定器 スタンダードタイプ： 10回転　分解能 0.018 % of F.S

モジュールタイプ： FINE、 COURSE 共 1 回転（半固定）

電流 可変範囲 0 A～ 60 A 0 A～ 35 A 0 A～ 18 A 0 A～ 10 A 0 A～ 6 A

設定器 スタンダードタイプ： 10回転　分解能 0.025 % of F.S

モジュールタイプ：　 1回転（半固定）

効率 標準値 *3 73 % 75 % 78 % 80 % 78 %

入力電流（約） 8 A（ AC 100 V）、 5 A（ AC 200 V） *1

突入電流 33 A peak以下

定電圧特性 *2

安定度 電源変動 *4 電源電圧の± 10 % の変化に対して 0.05 %+5 mV

負荷変動 *4 出力電流の 0 %～ 100 %の変化に対して 0.1 %+5 mV

リップルノイズ 

p-p値 

*5

 

 

標準値 40 mV 40 mV 40 mV 40 mV 40 mV

MAX 60 mV 60 mV 60 mV 60 mV 60 mV

実効値
（ 5 Hz～ 1 MHz） 

10 mV 10 mV 10 mV 10 mV 10 mV

過度応答 *6 標準値　 1 ms

温度係数 標準値　 150 ppm/˚C

立上り時間 無負荷時／全負荷時　約 50/50 ms

立下り時間 無負荷時／全負荷時　約 2000/150 ms

リモートコントロール 外部電圧（ 0 V～約 10 V) による出力電圧のコントロール
外部抵抗（ 0  Ω～約 10 k Ω )による出力電圧のコントロール
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定電流特性

安定度 電源変動 電源電圧の± 10 %の変化に対して 0.2 %+5 mA

負荷変動 出力電圧の 1 V～ 100 %の変化に対して 0.2 %+5 mA

リップル・ノイズ
（実効値） *7 

120 mA 70 mA 40 mA 20 mA 12 mA

温度係数 標準値　 300 ppm/˚C

リモートコントロール 外部電圧（ 0 V～約 10 V)による出力電流のコントロール
外部抵抗（ 0  Ω～約 10 k Ω )による出力電流のコントロール

指示計

電圧計（スタンダードタイプ）

デジタル表示部、
確度 

3 1/2桁　緑色 LED表示、± 0.1 % rdg± 2 digits

（ 23 ˚C± 5 ˚C）、温度係数± 200 ppm/˚C（  0 ˚C ～ 50 ˚C）

最小桁 10 mV 10 mV 100 mV 100 mV 100 mV

電流計（スタンダードタイプ）

デジタル表示部、
確度 

3 1/2桁　緑色 LED表示、± 0.5 % rdg± 3 digits

（ 23 ˚C± 5 ˚C）、温度係数± 400 ppm/˚C（  0 ˚C ～ 50 ˚C）

最小桁 100 mA 100 mA 10 mA 10 mA 10 mA

定電圧動作表示 C.V. 緑色 LEDにて表示

定電流動作表示 C.C. 赤色 LEDにて表示

出力信号

定電圧動作 オープンコレクタ  アクティブ LOW
（取扱説明書 3-3-9項参照）定電流動作

電源 ON-OFF／アラーム

保護装置

過電圧保護 電圧の設定範囲：定格出力電圧の約 10 %～ 110 %
保護動作：電源スイッチを遮断

動作時間：約 1.5 ms *8

過電流保護 定格出力電流の約 110 %にて出力制限

過熱保護 85 ˚C± 5 ˚Cまたは 90 ˚C± 5 ˚C（ヒートシンク部）にて発
振停止

温度ヒューズ 139 ˚C（温度ヒューズ内蔵セメント抵抗にて）

入力ヒューズ 10 A

入力過電圧保護 電源スイッチの遮断

PAK スタンダードタイプ 6-60A 10-35A 20-18A 35-10A 60-6A

モジュールタイプ 6-60AM 10-35AM 20-18AM 35-10AM 60-6AM
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環境条件

使用周囲温度範囲 0 ˚C～ 50 ˚C

使用周囲湿度範囲 30 %～ 80 % RH

保存温度範囲 -20 ˚C～ 70 ˚C

保存湿度範囲 20 %～ 80 % RH

冷却方式 ファンによる強制空冷、フロント・エアインテーク方式

出力
端子

前面出力（スタン
ダードタイプのみ）

○ ○ ○

後面出力 ○ ○ ○ ○ ○

機能（スタンダードタイプ）

アウトプットスイッチ 自動リセット形（電源投入時には  OFFにリセット）

ボルテージ／カレント
リミットスイッチ

前面パネルにて設定値を確認可能

プリセット OVP 電圧計にてトリップ電圧の表示可能

アプリケーション

リモートセンシング 片道 1 Vまでの電圧降下を補償可能 
*9

リモートコントロール 外部電圧、外部抵抗により出力電圧、出力電流のコント
ロール可能

ワンコントロール並列
運転

同一機種にて可能（マスタ機を含めて 3台まで）

出力の ON-OFFコント
ロール

接点信号入力にて可能

電源スイッチの遮断 接点信号入力にて可能

対接地電圧 DC ± 250 V

絶縁抵抗（室温にて湿度 
70 % RH以下で測定）

シャッシ－入力電源間  DC500 V 30 M Ω以上
シャッシ－出力端子間  DC500 V 20 M Ω以上

耐電圧 入力－出力間、入力－シャッシ間   AC1500 V　 1分間

外形寸法 71 W× 124 H× 350 D mm（最大値は外形図参照）

質量（付属品含む） 約 3.5 kg

ラック組込 EIA規格 ラックアダプタ  KRA3

JIS規格 ラックアダプタ  KRA150

PAK スタンダードタイプ 6-60A 10-35A 20-18A 35-10A 60-6A

モジュールタイプ 6-60AM 10-35AM 20-18AM 35-10AM 60-6AM
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付属品 *10

取扱説明書 1部

出力端子用部品 カバー×  1、ボルト× 2、ナット× 2、
スプリングワッシャ× 2

20P コネクタ（制御用） 1式（端子、ソケット、フードカバー）

入力ケーブル 3芯ケーブル　約 2.5 m～ 3 m、 3Pプラグ 

GNDケーブル 圧着端子付　 1本

入力電流－出力電圧特性 

*1. 200 V系への電源変更は工場出荷時に行います。原則としてユーザでの変更はできま
せん。 

*2. 後面出力端子から出力を取り出し、後面出力端子で測定。（前面出力端子では、仕様
値より悪くなりますのでご注意下さい。） 

*3. 入力 AC 100 V、定格出力時の標準値 

*4. センシングポイント（ 3-3-2項参照）にて測定 

*5. 周波数帯域 10 Hz～ 10 MHz のオシロスコープにて測定 

*6. 定格出力電圧の 50 %～ 100 %において、出力電流を 20 % ～ 100 %に変化させた時、
出力電圧が設定値の 0.1 %+10 mV以内に復帰する時間 

*7. 定格出力電圧の 1 %～ 100 %の範囲にて測定 

*8. O.V.P の設定値を 100 %として、 90 %から 110 %へ変化する方形波パルスを出力に加
えたとき O.V.Pが動作するパルス幅 

*9. 補償可能範囲は、最大出力電圧 +0.6 V

*10. 詳細については 2-6項参照

PAK スタンダードタイプ 6-60A 10-35A 20-18A 35-10A 60-6A

モジュールタイプ 6-60AM 10-35AM 20-18AM 35-10AM 60-6AM

09

08

07

06

05

04

03

02

50% 100% 出力電圧→

入力電圧 100V AC 50Hz

出力電流 100%

出力電流 50%

PAK350W

↑
入
力
電
流
[A]
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2-2 PAK700 W
表2-2

仕様

PAK スタンダードタイプ 6-120A 10-70A 20-36A 35-20A 60-12A

モジュールタイプ 6-120AM 10-70AM 20-36AM 35-20AM 60-12AM

入力電源 単相 AC 85 V～ 132 V（ AC 170 V～ 250 V *1）、 

47 Hz～ 63 Hz

出力 
*2

電圧 可変範囲 0 V～ 6 V 0 V～ 10 V 0 V～ 20 V 0 V～ 35 V 0 V～ 60 V

設定器 スタンダードタイプ： 10回転　分解能 0.018 % of F.S

モジュールタイプ： FINE、 COURSE 共 1 回転（半固定）

電流 可変範囲 0 A～ 120 A 0 A～ 70 A 0 A～ 36 A 0 A～ 20 A 0 A～ 12 A

設定器 スタンダードタイプ： 10回転　分解能 0.025 % of F.S

モジュールタイプ：　 1回転（半固定）

効率 標準値 *3 73 % 75 % 78 % 80 % 78 %

入力電流（約） 16 A（ AC 100 V）、 10 A（ AC 200 V） *1

突入電流 60 A peak以下

定電圧特性 *2

安定度 電源変動 *4 電源電圧の± 10 % の変化に対して 0.05 %+5 mV

負荷変動 *4 出力電流の 0 %～ 100 %の変化に対して 0.1 %+5 mV

リップルノイズ 

p-p値 

*5

 

 

標準値 100 mV 70 mV 70 mV 100 mV 100 mV

MAX 150 mV 100 mV 100 mV 150 mV 150 mV

実効値
（ 5 Hz～ 1 MHz） 

10 mV 10 mV 10 mV 10 mV 15 mV

過度応答 *6 標準値　 2 ms

温度係数 標準値　 150 ppm/˚C

立上り時間 無負荷時／全負荷時　約 150/150 ms

立下り時間 無負荷時／全負荷時　約 2000/150 ms

リモートコントロール 外部電圧（ 0 V～約 10 V) による出力電圧のコントロール
外部抵抗（ 0  Ω～約 10 k Ω )による出力電圧のコントロール
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定電流特性

安定度 電源変動 電源電圧の± 10 %の変化に対して 0.2 %+10 mA

負荷変動 出力電圧の 1 V～ 100 %の変化に対して 0.2 %+10 mA

リップル・ノイズ
（実効値） *7 

260 mA 160 mA 92 mA 60 mA 44 mA

温度係数 標準値　 300 ppm/˚C

リモートコントロール 外部電圧（ 0 V～約 10 V)による出力電流のコントロール
外部抵抗（ 0  Ω～約 10 k Ω )による出力電流のコントロール

指示計

電圧計（スタンダードタイプ）

デジタル表示部、
確度 

3 1/2桁　緑色 LED表示、± 0.1 % rdg± 2 digits

（ 23 ˚C± 5 ˚C）、温度係数± 200 ppm/˚C（  0 ˚C ～ 50 ˚C）

最小桁 10 mV 10 mV 100 mV 100 mV 100 mV

電流計（スタンダードタイプ）

デジタル表示部、
確度 

3 1/2桁　緑色 LED表示、± 0.5 % rdg± 3 digits

（ 23 ˚C± 5 ˚C）、温度係数± 400 ppm/˚C（  0 ˚C ～ 50 ˚C）

最小桁 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA 10 mA

定電圧動作表示 C.V. 緑色 LEDにて表示

定電流動作表示 C.C. 赤色 LEDにて表示

出力信号

定電圧動作 オープンコレクタ  アクティブ LOW
（取扱説明書 3-3-9項参照）定電流動作

電源 ON-OFF／アラーム

保護装置

過電圧保護 電圧の設定範囲：定格出力電圧の約 10 %～ 110 %
保護動作：電源スイッチを遮断

動作時間：約 1.5 ms *8

過電流保護 定格出力電流の約 110 %にて出力制限

過熱保護 85 ˚C± 5 ˚Cまたは 90 ˚C± 5 ˚C（ヒートシンク部）にて発
振停止

温度ヒューズ 139 ˚C（温度ヒューズ内蔵セメント抵抗にて）

入力ヒューズ 20 A

入力過電圧保護 電源スイッチの遮断

PAK スタンダードタイプ 6-120A 10-70A 20-36A 35-20A 60-12A

モジュールタイプ 6-120AM 10-70AM 20-36AM 35-20AM 60-12AM
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環境条件

使用周囲温度範囲 0 ˚C～ 50 ˚C

使用周囲湿度範囲 30 %～ 80 % RH

保存温度範囲 -20 ˚C～ 70 ˚C

保存湿度範囲 20 %～ 80 % RH

冷却方式 ファンによる強制空冷、フロント・エアインテーク方式

出力
端子

前面出力（スタン
ダードタイプのみ）

○ ○

後面出力 ○ ○ ○ ○ ○

機能（スタンダードタイプ）

アウトプットスイッチ 自動リセット形（電源投入時には  OFFにリセット）

ボルテージ／カレント
リミットスイッチ

前面パネルにて設定値を確認可能

プリセット OVP 電圧計にてトリップ電圧の表示可能

アプリケーション

リモートセンシング 片道 1 Vまでの電圧降下を補償可能 
*9

リモートコントロール 外部電圧、外部抵抗により出力電圧、出力電流のコント
ロール可能

ワンコントロール並列
運転

同一機種にて可能（マスタ機を含めて 3台まで）

出力の ON-OFFコント
ロール

接点信号入力にて可能

電源スイッチの遮断 接点信号入力にて可能

対接地電圧 DC ± 250 V

絶縁抵抗（室温にて湿度 
70 % RH以下で測定）

シャッシ－入力電源間  DC500 V 30 M Ω以上
シャッシ－出力端子間  DC500 V 20 M Ω以上

耐電圧 入力－出力間、入力－シャッシ間   AC1500 V　 1分間

外形寸法 143 W× 124 H× 350 D mm（最大値は外形図参照）

質量（付属品含む） 約 6 kg

ラック組込 EIA規格 ラックアダプタ  KRA3

JIS規格 ラックアダプタ  KRA150

PAK スタンダードタイプ 6-120A 10-70A 20-36A 35-20A 60-12A

モジュールタイプ 6-120AM 10-70AM 20-36AM 35-20AM 60-12AM
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付属品 *10

取扱説明書 1部

出力端子用部品 カバー×  1、ボルト× 2、ナット× 2、
スプリングワッシャ× 2

20P コネクタ（制御用） 1式（端子、ソケット、フードカバー）

入力ケーブル 3芯ケーブル公称断面積  3.5 mm 
2　約 2.5 m ～ 3 m、 

2Pプラグ付 

GNDケーブル 圧着端子付　 1本

入力電流－出力電圧特性 

*1. 200 V系への電源変更は工場出荷時に行います。原則としてユーザでの変更はできま
せん。 

*2. 後面出力端子から出力を取り出し、後面出力端子で測定。（前面出力端子では、仕様
値より悪くなりますのでご注意下さい。） 

*3. 入力 AC 100 V、定格出力時の標準値 

*4. センシングポイント（ 3-3-2項参照）にて測定 

*5. 周波数帯域 10 Hz～ 10 MHz のオシロスコープにて測定 

*6. 定格出力電圧の 50 %～ 100 %において、出力電流を 20 % ～ 100 %に変化させた時、
出力電圧が設定値の 0.1 %+10 mV以内に復帰する時間 

*7. 定格出力電圧の 1 %～ 100 %の範囲にて測定 

*8. O.V.P の設定値を 100 %として、 90 %から 110 %へ変化する方形波パルスを出力に加
えたとき O.V.Pが動作するパルス幅 

*9. 補償可能範囲は、最大出力電圧 +0.6 V

*10. 詳細については 2-6項参照

PAK スタンダードタイプ 6-120A 10-70A 20-36A 35-20A 60-12A

モジュールタイプ 6-120AM 10-70AM 20-36AM 35-20AM 60-12AM

16
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04

02

50% 100% 出力電圧→

入力電圧 100V AC 50Hz

出力電流 100%

出力電流 50%

PAK700W

↑
入
力
電
流
[A]
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2-3 PAK1 kW
表2-3

仕様

PAK スタンダードタイプ 6-160A 10-100A 20-50A 35-30A 60-18A

モジュールタイプ 6-160AM 10-100AM 20-50AM 35-30AM 60-18AM

入力電源 単相 AC 85 V～ 132 V（ AC 170 V～ 250 V *1）、 

47 Hz～ 63 Hz

出力 
*2

電圧 可変範囲 0 V～ 6 V 0 V～ 10 V 0 V～ 20 V 0 V～ 35 V 0 V～ 60 V

設定器 スタンダードタイプ： 10回転　分解能 0.018 % of F.S

モジュールタイプ： FINE、 COURSE 共 1 回転（半固定）

電流 可変範囲 0 A～ 160 A 0 A～ 100 A 0 A～ 50 A 0 A～ 30 A 0 A～ 18 A

設定器 スタンダードタイプ： 10回転　分解能 0.025 % of F.S

モジュールタイプ：　 1回転（半固定）

効率 標準値 *3 73 % 75 % 78 % 80 % 78 %

入力電流（約） 24 A（ AC 100 V）、 15 A（ AC 200 V） *1

突入電流 90 A peak以下

定電圧特性 *2

安定度 電源変動 *4 電源電圧の± 10 % の変化に対して 0.05 %+5 mV

負荷変動 *4 出力電流の 0 %～ 100 %の変化に対して 0.1 %+5 mV

リップルノイズ 

p-p値 

*5

 

 

標準値 100 mV 70 mV 70 mV 100 mV 100 mV

MAX 150 mV 100 mV 100 mV 150 mV 150 mV

実効値
（ 5 Hz～ 1 MHz） 

15 mV 15 mV 15 mV 15 mV 20 mV

過度応答 *6 標準値　 2 ms

温度係数 標準値　 150 ppm/˚C

立上り時間 無負荷時／全負荷時　約 150/150 ms

立下り時間 無負荷時／全負荷時　約 2000/150 ms

リモートコントロール 外部電圧（ 0 V～約 10 V) による出力電圧のコントロール
外部抵抗（ 0  Ω～約 10 k Ω )による出力電圧のコントロール
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定電流特性

安定度 電源変動 電源電圧の± 10 %の変化に対して 0.2 %+15 mA

負荷変動 出力電圧の 1 V～ 100 %の変化に対して 0.2 %+15 mA

リップル・ノイズ
（実効値） *7 

340 mA 220 mA 120 mA 80 mA 56 mA

温度係数 標準値　 300 ppm/˚C

リモートコントロール 外部電圧（ 0 V～約 10 V)による出力電流のコントロール
外部抵抗（ 0  Ω～約 10 k Ω )による出力電流のコントロール

指示計

電圧計（スタンダードタイプ）

デジタル表示部、
確度 

3 1/2桁　緑色 LED表示、± 0.1 % rdg± 2 digits

（ 23 ˚C± 5 ˚C）、温度係数± 200 ppm/˚C（  0 ˚C ～ 50 ˚C）

最小桁 10 mV 10 mV 100 mV 100 mV 100 mV

電流計（スタンダードタイプ）

デジタル表示部、
確度 

3 1/2桁　緑色 LED表示、± 0.5 % rdg± 3 digits

（ 23 ˚C± 5 ˚C）、温度係数± 400 ppm/˚C（  0 ˚C ～ 50 ˚C）

最小桁 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA 10 mA

定電圧動作表示 C.V. 緑色 LEDにて表示

定電流動作表示 C.C. 赤色 LEDにて表示

出力信号

定電圧動作 オープンコレクタ  アクティブ LOW
（取扱説明書 3-3-9項参照）定電流動作

電源 ON-OFF／アラーム

保護装置

過電圧保護 電圧の設定範囲：定格出力電圧の約 10 %～ 110 %
保護動作：電源スイッチを遮断

動作時間：約 1.5 ms *8

過電流保護 定格出力電流の約 110 %にて出力制限

過熱保護 85 ˚C± 5 ˚Cまたは 90 ˚C± 5 ˚C（ヒートシンク部）にて発
振停止

温度ヒューズ 139 ˚C（温度ヒューズ内蔵セメント抵抗にて）

入力ヒューズ 30 A

入力過電圧保護 電源スイッチの遮断

PAK スタンダードタイプ 6-160A 10-100A 20-50A 35-30A 60-18A

モジュールタイプ 6-160AM 10-100AM 20-50AM 35-30AM 60-18AM
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環境条件

使用周囲温度範囲 0 ˚C～ 50 ˚C

使用周囲湿度範囲 30 %～ 80 % RH

保存温度範囲 -20 ˚C～ 70 ˚C

保存湿度範囲 20 %～ 80 % RH

冷却方式 ファンによる強制空冷、フロント・エアインテーク方式

出力
端子

前面出力（スタン
ダードタイプのみ）

○ ○

後面出力 ○ ○ ○ ○ ○

機能（スタンダードタイプ）

アウトプットスイッチ 自動リセット形（電源投入時には  OFFにリセット）

ボルテージ／カレント
リミットスイッチ

前面パネルにて設定値を確認可能

プリセット OVP 電圧計にてトリップ電圧の表示可能

アプリケーション

リモートセンシング 片道 1 Vまでの電圧降下を補償可能 
*9

リモートコントロール 外部電圧、外部抵抗により出力電圧、出力電流のコント
ロール可能

ワンコントロール並列
運転

同一機種にて可能（マスタ機を含めて 2台まで）

出力の ON-OFFコント
ロール

接点信号入力にて可能

電源スイッチの遮断 接点信号入力にて可能

対接地電圧 DC ± 250 V

絶縁抵抗（室温にて湿度 
70 % RH以下で測定）

シャッシ－入力電源間  DC500 V 30 M Ω以上
シャッシ－出力端子間  DC500 V 20 M Ω以上

耐電圧 入力－出力間、入力－シャッシ間   AC1500 V　 1分間

外形寸法 214 W× 124 H× 350 D mm（最大値は外形図参照）

質量（付属品含む） 約 8.5 kg

ラック組込 EIA規格 ラックアダプタ  KRA3

JIS規格 ラックアダプタ  KRA150

PAK スタンダードタイプ 6-160A 10-100A 20-50A 35-30A 60-18A

モジュールタイプ 6-160AM 10-100AM 20-50AM 35-30AM 60-18AM
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付属品 *10

取扱説明書 1部

出力端子用部品 カバー×  1、ボルト× 2、ナット× 2、
スプリングワッシャ× 2

20P コネクタ（制御用） 1式（端子、ソケット、フードカバー）

入力ケーブル 3芯ケーブル公称断面積  3.5 mm 
2　約 2.5 m ～ 3 m

GNDケーブル 圧着端子付　 1本

入力電流－出力電圧特性 

*1. 200 V系への電源変更は工場出荷時に行います。原則としてユーザでの変更はできま
せん。 

*2. 後面出力端子から出力を取り出し、後面出力端子で測定。（前面出力端子では、仕様
値より悪くなりますのでご注意下さい。） 

*3. 入力 AC 100 V、定格出力時の標準値 

*4. センシングポイント（ 3-3-2項参照）にて測定 

*5. 周波数帯域 10 Hz～ 10 MHz のオシロスコープにて測定 

*6. 定格出力電圧の 50 %～ 100 %において、出力電流を 20 % ～ 100 %に変化させた時、
出力電圧が設定値の 0.1 %+10 mV以内に復帰する時間 

*7. 定格出力電圧の 1 %～ 100 %の範囲にて測定 

*8. O.V.P の設定値を 100 %として、 90 %から 110 %へ変化する方形波パルスを出力に加
えたとき O.V.Pが動作するパルス幅 

*9. 補償可能範囲は、最大出力電圧 +0.6 V

*10. 詳細については 2-6項参照

PAK スタンダードタイプ 6-160A 10-100A 20-50A 35-30A 60-18A

モジュールタイプ 6-160AM 10-100AM 20-50AM 35-30AM 60-18AM

24
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50% 100% 出力電圧→

入力電圧 100V AC 50Hz

出力電流 100%

出力電流 50%

PAK1000W

↑
入
力
電
流
[A]
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３－２　各部の名称と操作方法
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