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- 保　証 - 

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験･検査を経て、その
性能は規格を満足していることが確認され、お届けされております。 
弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無

償で修理いたします。 
但し、次の場合には有償で修理させていただきます。 

1. 取扱説明書に対して誤ったご使用およびご使用上の不注意による
故障、損傷。 
2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。 
3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。 

なお、この保証は日本国内に限り有効です。 
This warranty is valid only in Japan.

製品の仕様および取扱説明書の内容は予告なく変更することがあります。
あらかじめご了承ください。

Copyright© 2001-2007年  菊水電子工業株式会社

－　お 願 い　－

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上
で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買い上げ元
または当社営業所にお問い合わせください。



ご使用者へのお願い

本製品は、電気的知識（工業高校の電気系の学科卒程度）を有する方が取扱説明書の内容を

理解して、安全を確認した上で使用してください。電気的知識の無い方が使用する場合に

は、人身事故につながる可能性があります。必ず電気的知識を有する方の監督の元で使用し

てください。

本製品の故障または異常を確認したら、速やかに使用を中止して、購入先または当社営業所

へご連絡ください。

設置

･ 設置場所は、取扱説明書記載の使用環境をお守りください。

･ 感電防止のため保護接地端子は、電気設備技術基準D種接地工事が施されている大地

アースへ接続してください。

･ 本製品に付属の電源コードを使用して、規定範囲内のAC電源に接続してください。

･ 配線ケーブルは、日本電気技術規格委員会で承認されたJESC E0005の内線規定に従っ

てケーブルを選択してください。

保守・点検

･ 感電事故を防止するために、保守・点検は必ずプラグをコンセントから抜いて作業して

ください。

･ ご使用前には、必ず入力電源電圧および電源コードの外観などに異常がないか確認して

ください。

･ 保守・点検の際、カバーは外さないでください。機器内部には、身体に危険を及ぼす箇

所があります。カバーを外す必要がある場合は、購入先または当社営業所へご連絡くだ

さい。

･ 製品の性能、安全性を維持するため定期的な保守、点検、クリーニング、校正をお勧め

します。

移動

･ 配線ケーブル類をすべて外してから移動してください。

･ 取扱説明書の仕様欄に記載されている質量（重量）が20kgを越える製品は、二人以上

で作業してください。

･ 製品には、出力端子、端子盤、放熱器などの突起部分がありますので注意して移動して

ください。

･ 傾斜や段差のある場所は、人数を増やすなど安全な方法で移動してください。また、背

の高い製品は、転倒しやすいので力を加える場所に注意して移動してください。

･ 製品を移動または譲渡する際には、必ず取扱説明書を添付してください。
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PLZ152W
電源

入力電圧 AC100V±10%  50/60Hz  1φ
消費電力　AC100V 約30VA

負荷入力
入力電圧 DC4～110V
入力電流（分解能） 0～30A　（30mA　理論値）
許容電力 150W

モード
定電流モード 0～30A／0～3.0A　2レンジ連続可変
定抵抗モード 0.1Ω～1Ω   2レンジ連続可変   最小抵抗0.13Ωから使用可

定電流特性
入力4～110V変動で ±0.1%＋5mA　（負荷電流0.5Aの点で）
ライン±10%変動で ±0.1%＋5mA
リップル・ノイズ 5mA rms　　　  （周波数帯域5Hz～1MHz）
温度係数（標準値） 約0.02%/℃
立上り時間 150μs以下　　（負荷電流30Aにて）

定抵抗モード
温度係数（標準値） 約0.02%/℃
ライン±10%変動で ±0.1%＋5mA

リモートコントロール
定電流 外部電圧による 0～10Vで0～30A（入力インピーダンス約10kΩ）

外部抵抗による 0～5kΩ
定抵抗 外部抵抗による 0～5kΩ

プロテクター
過電圧保護 約DC115Vで負荷入力を遮断
過電流保護 約DC31Aでリミッター動作
過電力保護 約155Wでリミッター動作
逆接続保護 直列ダイオードによる逆接防止
内部過熱保護 100±5℃で負荷入力を遮断
入力ヒューズ定格 1A

指示形
最大有効表示 1999
電流計確度 ±(0.5% of rdg + 0.1% of FS + 1 digit) *1
電圧計確度 ±(0.1% of rdg + 0.1% of FS + 1 digit) *1

形名

－   2   －

1－ 2　仕様



－   3   －

電力制限動作表示 黄色LEDにて点滅表示
過電圧・過熱保護動作表示 赤色LEDにて表示
並列運転 ワンコントロール並列運転が可能
カレントモニター出力 10mV/A BNC接栓にて出力
スイッチング発振器

スイッチング期間 1ms～10ms/10ms～100ms  2レンジ
使用周囲温度範囲 0～40℃
使用周囲湿度範囲 10～90% RH
冷却方式 ファンによる強制空冷
対接地電圧 DC入力端子-シャッシ間  ±DC250V
絶縁抵抗 DC入力端子-シャッシ間  DC500V 20MΩ以上

ACライン-シャッシ間  DC500V 30MΩ以上
寸法　最大部 144W x 159H x 405D mm
質量 約5kg
付属品（同梱品）

取扱説明書 1部
ガードキャップ 2個

電磁適合性 以下の規格に適合*2
Complied with the following standards *1
IEC61326-1:1997-03 / A1:1998-05

  Radiated Emissions Class A
  Conducted EmissionsClass A
IEC61000-4-2:1995-01 / A1:1998-01

Electrostatic discharge
IEC61000-4-3:1995-02

IEC61000-4-4:1995-01
Electrical fast transient/Burst

IEC61000-4-5:1995-02
Surge

IEC61000-4-6:1996-04
Conducted disturbances

IEC61000-4-11:1994-06

安全性 以下の規格に適合*2
European Community Requirements (73/23/EEC)

*1  23℃±5℃ 85% RH以下にて
*2  CEマーキングはヨーロッパ圏内で販売する製品のみに貼り付けられています。

Voltage dips, short interruptions and voltage variations

PLZ152W形名

Electrical Equipment for Measurement, Control and
Laboratory Use - EMC requirements

Radiated, radio-frequency, electromagnetic field
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