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電子負荷装置 PLZ-3WHシリーズ



取扱説明書について
ご使用の前に本書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られる
ように必ず保管してください。また、製品を移動する際には、必ず本書を添付してください。
本書に乱丁、落丁などの不備がありましたら、お取り替えします。また、本書を紛失または汚損した場合
は、新しい取扱説明書を有償でご提供いたします。どちらの場合もお買い上げ元または当社営業所にご依
頼ください。その際には、表紙に記載されている「Part No.」をお知らせください。
本書の内容に関しては万全を期して作成いたしましたが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどありました
ら、当社営業所にご連絡ください。

輸出について
特定の役務または貨物の輸出は、外国為替法および外国貿易管理法の政令／省令で規制されており、当社
製品もこの規制が適用されます。
政令に非該当の場合でもその旨の書類を税関に提出する必要があり、該当の場合は経済産業省で輸出許可
を取得し、その許可書を税関に提出する必要があります。
当社製品を輸出する場合は、事前にお買い上げ元または当社営業所にご確認ください。

取扱説明書の一部または全部の転載、複写は著作権者の許諾が必要です。
製品の仕様ならびに取扱説明書の内容は予告なく変更することがあります。

Copyright© 1997 - 2008　菊水電子工業株式会社

 

- 保　証 - 

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験･検査を経て、その性能は規格を満足してい
ることが確認され、お届けされております。 
弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。 
但し、次の場合には有償で修理させていただきます。 

1.  取扱説明書に対して誤ったご使用およびご使用上の不注意による故障、損傷。 
2.  不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。 
3.  天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。 

なお、この保証は日本国内に限り有効です。 
This warranty is valid only in Japan.



PLZ-3WH / PLZ-3W取扱説明書正誤表
PLZ-3WH: Part No. Z1-002-500, IB002995
PLZ-3W: Part No. Z1-002-490, IB003034

本取扱説明書を以下のように変更いたします。お手数ですが訂正してご使用ください。

PLZ-3WH：4-29ページの図 4.4-10

PLZ-3W：3-37ページの図 3.5-10

アラーム出力端子には、オープンコレクタ形のフォトカプラが使用され、他の端子とは絶縁されています。
フォトカプラ受光部の最大定格は、Vceo: 30 V、Ic: 5 mA、Pc: 150 mWです。
 

PLZ-3WH / PLZ-3W：7-5ページの表 7.1-8

外部コントロールコネクタの仕様にアラーム出力端子の項目を追加します。
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アラーム出力端子
（フローティング出力）

フォトカプラ（オープンコレクタ）
定格電圧 : 30 V
定格電流 : 5 mA
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